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Points mesurés 

Quatre points intra-site,  
près des clôtures 

• Avantage : évite le vandalisme 
• Inconvénients:  

– moindre représentativité des 
concentrations « habitations » et 
« employés » 

– Pas assez nombreux 

=> ajoutez écoles P.Bert et E. Renan 
 

Un point témoin à Trignac ! 
• Inconvénient :  

– sous influence d’autres 
exploitations (Lafarge, Airbus, 
etc ..) 

• Choisir plutôt : Saint-Joachim ou 
Saint-André des Eaux  
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Des mesures pour un petit nombre de polluants  
Comparaison du site le plus impacté  avec le point témoin 

Polluant Site le 
+ pollué 

Multiple du 
point témoin 

Commentaire 

Butanol 1  13 Solvants 

Ethylbenzène 2 10 Peintures, solvants, nettoyages 
Cancérogène possible 

Manganèse 2 7 Soudures 

Xylène 1 7 Solvants, peintures, colles 

Toluène 3 4 Solvants, peintures, colles 

Chrome VI 3 1,5 Soudures Inox ,…   Cancérogène sans seuil 
75 fois la mesure faite par AIRBUS à 300m 

MIBK 1 1 Echec des mesures de ce cancérogène 

Pour chaque polluant, en moyenne, à Méan-Penhoët, on est exposé 5-6 fois plus qu’à Trignac 

Cumul des multiples: 43.5  « doses »  par rapport aux 7 « doses » relevées sur le point témoin 



BUTANOL 
Solvant pour peintures, vernis, 
résines naturelles ou synthétiques.  
 
 Solvant utilisé dans les produits de 
nettoyage, produits dégraissants. 
 
(Source INRS fichetox_80) 
 
 

• Au point n°1,  il a été mesuré  
1.78 µg/m3 de Butanol,  
 
13 fois plus que le point témoin,   
valeur supérieure à celle modélisée 
dans l’étude de risque sanitaire ! 
 
A proximité, il y a des émissions 
diffuses liées à l’application de 
peinture dans la forme B. (p39)  
 

• Les concentrations des autres points 
sont proches de celles du point témoin 
A noter : l’influence des vents rencontrés  
durant l’unique campagne 

https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_80&section=caracteristiques


ÉTHYLBENZÈNE INRS, cancérogène possible pour l'homme (groupe 2B) 

Hydrocarbure aromatique présent 
dans les solvants peintures, vernis, 
colles, produits de nettoyage, 
largement utilisé pour les usages 
domestiques !! (p35) 

• Les points n°2 et n°1 ont les plus 
fortes concentrations, avec 
environ 10 fois celle du point 
témoin avec 6,52 µg/m3 et 5,99 
µg/m3 

• Le point n°4, « Self », est à  
7 fois le point témoin. 

• Le point n°3 est à environ 2,6 fois. 

• Ces écarts avec le point témoin 
disqualifient l’influence des 
« usages domestiques » (invoquée 
par l’exploitant) et focalisent sur les 
émissions industrielles. 

https://www.inrs.fr/dam/ficheTox/FicheFicheTox/FICHETOX_266-1.pdf


MANGANÈSE   INRS FICHETOX_52 

Lié aux activités de soudage  
 => pathologies chroniques  

• Au point n°2,médiathèque, il a 
été mesuré 0,182µg/m3, soit  
7 fois plus que le point témoin  
 

• Au point n°1, borne incendie, 
côté AIRBUS, il a été mesuré 
0,149 µg/m3 , soit 5.7 fois plus 
que le point témoin . 

• Au point n°3, Porte 14,  
2 fois plus que le point témoin 
 

L’exposition intra-site est renforcée 
par vents de Sud et Sud-Ouest. 

https://www.inrs.fr/dam/ficheTox/FicheFicheTox/FICHETOX_52-1.pdf
https://www.inrs.fr/dam/ficheTox/FicheFicheTox/FICHETOX_52-1.pdf
https://www.inrs.fr/dam/ficheTox/FicheFicheTox/FICHETOX_52-1.pdf


XYLENES 

L’INRS (fichetox_77) rappelle qu’il s’agit d’un solvant 
présent dans les peintures, vernis, colorants, colles, 
adhésifs. 
 
Le rapport DEKRA (p37) ose mentionner qu’ils 
seraient « largement utilisés pour des usages 
domestiques » et aussi émis par le trafic routier !! 
 
Les écarts avec le point témoin permettent de se 
faire une opinion différente sur cette affirmation.  
 

• Les points n°1 et n°2 ont les 
plus fortes concentrations, 
avec environ 7 fois et 5 fois 
celle du point témoin avec 
21.7 µg/m3 et 14.2 µg/m3 

• Le point n°4, « Self », est à  
3 fois le point témoin. 

• Le point n°3 est à 2 fois. 

• Grandes disparités sur le site 

https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_77&section=caracteristiques


TOLUENE 
L’exploitant a ajouté le Toluène, arguant 
(p14) qu’il est imputable au trafic routier!!  
   
Ce Composé Organique Volatil qui est 
reprotoxique, « susceptible de nuire au 
fœtus », est aussi – selon l’INRS- , utilisé 
comme  solvant pour peintures, vernis, 
caoutchouc, colles, cires, graisses, 
résines, .. 
 

• Au point n°3, « Porte 14 »,  
 il a été mesuré 3.94 µg/m3 de 
Toluène,  
4 fois plus que le point témoin  
et  
2 fois plus que les points n°1 et 2 
au nord du site. 
 

• Le point n°4, « self » est 
également élevé avec 3.2 µg/m3 

 

• De grandes variations au sein 
même du site industriel ! 

https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_74


CHROME VI  

Chrome VI , produit cancérogène sans 
seuil, présent notamment  dans des 
peintures anticorrosion, les fumées de 
soudage et les ciments.   

• Au point n°3, « Porte 14 »,  il a été mesuré 
dans l’air 4.17 ng/m3 de Chrome VI,  

environ 1.5 fois plus que le point 
témoin  qui est très probablement 
influencé par d’autres émetteurs, dont 
AIRBUS Montoir,  des entreprises de 
soudage inox, de traitement de surface , .. 
 

• Dans les retombées atmosphériques de  
Chrome, mesurées avec les jauges OWEN, 
c’est le point n°1 qui est en tête, 
avec 1,6 fois le point témoin. 

p31 . DEKRA émet un message inquiétant : 
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Le chrome VI dans nos poumons 
à moins de 300 m de distance, grand écart dans les mesures ! 

AIRBUS – AECOM          en AA1 Chantiers – DEKRA     en PI1 

• Mesure    

AIRBUS     trouve moins de 0,04 ng/m3 

Les Chantiers   indiquent     3      ng/m3  

Soit 75 fois  plus  que son voisin  
pour deux points éloignés de 300 mètres. 

 
Des techniques de prélèvements  

différentes  ..  Qui tranche ? INERIS ?     



4-méthylpentan-2-one  (MIBK) 

Le MIBK est suspecté d’être cancérogène 
(H351) et le CIRC le classe en groupe  2B. 
« Utilisation majoritaire comme solvant 
dans les peintures sur le site » (page 38),  

à priori non utilisé dans les activités proches. 
 

• Sur les 2 premières campagnes, pour tous 
les points, il y a eu détection mais pas 
quantification ce qui a conduit à 0,75 
µg/m3 .(la moitié de la limite de quantification(LQ)) 

 =>   Valeurs très supérieures à celles de 
l’étude de risques sanitaire 

• Ces valeurs ont été considérées comme 
non représentatives de la réalité. (cf. p38) 
et un changement de support de 
prélèvement a été fait pour la 3me 
campagne, avec une LQ de 0,02 µg/m3 

• Détection, sans quantification, ce qui 
conduit , pour tous les sites à 0.01 µg/m3   

•   
 

Pas de carte dans le rapport 

• Des mauvais choix d’équipements 
ont entrainé des résultats 
grossiers puis insuffisamment 
précis. 

• Cela génère des doutes sur la 
fiabilité des prélèvements et 
analyses. 

• Regrettable pour un traceur 
suspecté d’être cancérogène  et 
utilisé majoritairement comme 
solvant sur le site !! 



Besoin d’un vrai plan de surveillance  
certifié par INERIS et à la hauteur des enjeux de Santé 

• Le rapport recommande (p53) « d’ajouter des points témoins » !!  
=> il faut surtout plus de sites de mesures  dans les écoles (Bert, Renan, Lamartine) et 
repositionner le point témoin  (qui doit être non influencé) plus au nord vers St-Joachim 

• Le rapport s’inquiète (p53)  de « la présence de concentrations non négligeables en chrome 
VI, pour l’ensemble de la zone, (y compris au niveau du point témoin). 
 

• Mettre fin à l’usage de techniques de prélèvements non recommandées par INERIS ..  
(durée, petit débit de capture, filtration, grand délai avant analyse, etc ..) 

=> un audit INERIS public s’impose sur les techniques de mesures environnementales du 
Chrome VI  pour expliquer les différences et trancher. 
 

• Cela démontre la nécessité d’un plan de surveillance multi-émetteurs  
(Chantiers, Airbus, Everllence, GPMNSN, etc ..) , et d’une Commission de Suivi de site, avec 

–  des mesures sur au moins 4 mois pour les métaux et Particules Ultrafines 
et en continu pour les COV, SO2,NOx,  et poussières (PM10, PM2.5,PM1.0) 

– au moins 5 sites hors périmètre des émetteurs, par exemple  écoles Carnot, 
Lamartine, Paul Bert, Albert Vinçon  et le village de Gron 

– +  des sites de mesures au sein même des émetteurs de la ZIP (bureaux, self ..) 

• Performances élevées pour la filtration de la ventilation du « Bâtiment Unique »  

 


